KVALITNI KOMUNIKACE.
V UHLEDNEM STYLU.

STOLNI IP TELEFON KX-HDV130




KX-HDV130
FLEXIBILNI FUNKCEPRO
PODNIKY, KTERE SI HLIDAJi NAKLADY

2-linkovy IP telefon

LCD displej 2.3

HD zvuk diky Sirokopésmovému
kodeku 6.722

Pné duplexni sluchatko

Podpora funkei UC veetné
BroadSoft UC-ONE/uaCSTA

2 ity SIP

2 porty LAN

Stolni P telefon Panasonic KX-HDV130 pfinasi idealni

vyvéazeni nizké ceny a vysoke kvality spolu s fadou
uzitecnych funkci. Telefon KX-HDV130 je vytvofen
pro profesiondlni uZivatele, ktefi vyZaduji Gsporné

technologie, jeZ zarucuji spolehlivost a flexibilni vykon,

nutné pro jejich podnikdni. S telefonem KX-HDV130 je

profesionalni komunikace pfistupna vice nez kdy jindy.

SNADNA INSTALACE

A UDRZBA

Kazdy podnikatel vi, Ze pofizovaci naklady telefonu
jsou jen asti nakladd. Telefon KX-HDV130 diky
snadné instalaci, pouZivani a Gdrzbg, zarucuje
dosazeni dlouhodobych tspor. Telefon je okamyité
pfipraven k pouZiti a jeho naprosté spolehlivost
znamend, Ze naklady na idrzbu jsou na absolutnim

minimu. Navic md v pohotovostnim rezimu minimalni
spotfebu energie, coZ vede k dalSim Gsporam.

UHLEDNY DESIGN PRO KAZDE
PROFESIONALNi PROSTREDI
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PLOCHY A TENKY DESIGN

Diky plochému a tenkému designu telefon KX-HDV130
dokonale ladi téméf s kazdym kancelafskym stolem.
Maximalni pohodLi uZivateli poskytuje 10 klenutych
tlacitek, a telefon (ze naklopit 0 30° nebo 45°.

HD KVALITA ZVUKU

Aby bylo dosaZeno srozumitelné komunikace, kterou
vyZaduji profesiondlni uZivatelé, telefon KX-HDV130
pouziva ve svém hardwaru a softwaru funkce HD
SONIC, jako je plné duplexni rezim, zvukowy plné
duplexni rezim, potlaceni ozvény a maskovani ztraty
paketli. Maximalizuje se tak kvalita zvuku a vykon
Sirokopasmové komunikace.

LINKY A PROGRAMOVATELNA
TLACITKA

Na ovladacim panelu jsou dvé tlacitka linky

a programovatelna tlacitka. Ta umoziiuji uZivateli
prifadit tlacitkdim funkce a zrychlit tak komunikaci
a 2vysSit pohodli.

LCD DISPLEJ 2,3"

Velky 2,3" displej s rozlisenim 132 x 64 pixell
zobrazuje 4 Fadky informaci. LCD displej telefonu
KX-HDV130 ma podsviceni usnadiujici ovlddani.




PODROBNOSTI 0
TELEFONU KX-HDV130

FUNKCE TELEFONU

» Anonymni volani (CLIR), odmitnuti anonymniho voldni

o Piedani hovoru, pridrzeni hovoru, prepojovani hovord, cekani hovori
* |dentifikace volajiciho (CLIP, CNIP), blokace identifikace volajiciho
* RozliSovaci vyzvanéni

e Funkce . Nerusit*

o \lybér vyzvanéni

o Mistni telefonni seznam (az 500 Cisel)

« Vzdaleny telefonni seznam LDAP/XML

o Seznamy zakazanych cisel (az 30 seznami)

FUNKCE IP

e 7 (cty SIP

o Verze IP: IPv4, IPvé

o NAT Traversal (STUN/Rport (RFC 3581)/Port Punching/ICE)
o \lestavény webovy server

ZVUKOVE FUNKCE

e Hlas v rozliSeni HD

* Siroikopasmovy kodek: 6.722

o Uzkopasmovy kodek: 6.711 a-law, G.711 -law, 6.729a
o DTMF: In band, Out band (RFC 2833), SIP INFO

e Plné duplexni sluchdtko

KOMPATIBILITA S TECHNOLOGIi BROADSOFT

o 73kladni funkce volani

e Jobrazeni zameskanych hovori
o Vicesmérnd konference

e Kontrolka zaneprazdnéni

e Call centrum

o Upozornéni na parkovani hovori
e Volani kliknutim

e Synchronizace tlacitkem

o Jobrazeni sdilenych hovori

e BroadSoft Xsi

e Pfitomnost BroadSoft

o Telefonni seznam BroadSoft Xsi




Panasonic

CHCETE SE DOZVEDET VICE 0 TELEFONU KX-HDV130?

VSechny podrobnosti zjistite, kdyz budete spolecnost
Panasonic kontaktovat jeste dnes
business.panasonic.eu

Vlyhrazujeme si pravo provadét divodné zmény modeld, rozmérd a barev, stejné jako zmény, které zajisti, Ze nase wyrobky budou v souladu s modernimi technologiemi a vyrobou.
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